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st Tobela wielkosci
Podz 1:1
Typ zbiornika A B
| [mm] [mm]
B K0-900/S-10 1170 1910
: b WPS Nr 135/10/091 KO-1000/5-10 1300 2040
| K0-1250/8-10 1600 2340
I K0-1500/8-10 1920 2660
I (V)
|
_
! Tobela kréécow:
Oznoczenie Rodza) Przeznoaczenie
kracca
K1 G2" Spust
S2 K2 Gl.1/4" Dolot powiet rza
Podz.1:1 K3 61" Spust pawiet rza
K4 G1.1/4" Pabor écierniwa
#1028 K3 #145 Zasyp scierniwa
Kb WRO-126/160 Rewizja
|
|
: 6 Done techniczne:
Sl oB 1.] Wytwbrca PPU KOMNIND
: WPS_Nr_13;/07/093 2.| Ciénienie aobliczeniowe Po [MPal 1.0
| 3 3.| Najwyzsze dopuszczalne ciénienie PS [harl 10.0
} L 4.1 Cisnienie praone PT [barl 14.3
| g 9.| Nojwyzsza dopuszczalna temperatura  TSmox. [°C] 30
: 6.| Nojnizsza dopuszczalna temperatura  TSmin. [*C] -20
I¢1016 7.| Pojemnost zbiornika V [L1|900,1000, 1250, 1500
| / 8| Medium Powietr;ele*rr:'\»[oteriol
S / N
|
' ! Uwagi :
1. Zbiornik zoprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywa 2014/68/UE
oroz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zogrozenia: IV - modut: G - grupa ptynu: 2
o 2. Zokres boda dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
Tobela grubosci min. : ——
- badonia wizualne 100%
Nozio. Czec | Gruoos¢ 3. Dna elipsoidalne pawinny odpowiodo¢ w zokresie wyniaraw PN-79/M-35412
g tn] 4. Bloche zamawiat W klasach A. B (ub C wg PN-EN 10029:2011
Plaszcz c.% 3. Eksploatacyjny noddatek grubosci cionki wynosi 0.4mm
Dno elipsoidalne I 2.63 6. Dopuszcza sie zamione materiatu P333GH na P355NH (ub P395NL1
Dno elipsoidalne I 2o \Ub P353NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WO-0/00 pkt 4.4
7. W korku G2" dopuszcza sie wykononie otworu gwintowanego
Pozycja[Nozwa czesci NlrUbrynsDurnﬁyu g?iﬁ Materiat Mos?kéﬁdn. UWAGI
Konstruowat | - Trukszyn M. 2019.06.10.| Podziatka Format Masa %E“;UWWO Arkusz
Rysowat w4 Trukszyn M. g o 2019.06.10. g
Sprawdzi { ég Smorawski P. |8 90610 1:19 A3 1/3
Zotwierdzit Smorawski P. 2019.06.10.
Producent Nozwa /biornik cisnieniowy Nr rysunku
KNIV, KU-900/5-10 ; KO-1000/5-10 KO-900-1500/5-10-00
— KO-1230/S-10 , KO-1300/S-10




