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WERSJA [

WIDOK 7 GORY
St

—

17. Tobliczka fabryczna - blacha 99x65x! PN-EN 10028-7 1 1.4541
16. | Podstawa tabliczki fobrycznej - bloche 160x70x3 | PN-EN 10025-2 1 8§3951263
15. | Piersciert uszczelniajocy #29x20 1 Guma
14 Uszczelka #271x0250x2 1 Gura
13 DOstona kritca spustu powietrza - blacha 75x60x3 | PN-EN 10025-2 1 $§395)263
Uinagi 12. | Sruba dwust ronma MI0X3D - 5.6 wees |4/8|  s6/mn
1. Zviornik zeprojektoweno i wykonano zgoohie z Dyrektywa 014/68/UF 11. | Podkiadka plaska M12 PN-EN IS0 7091 | 8 fe/Zn
oraz Warakani UDT WUDT/UC/2003 10. | Srwba M0 - 5.6 AN-EN ISD 4017] 8 5.6/2n
ol eroto ~ategoria zagrozenia: | - rodul A - grepa plyu: 2 9. | Pokrywa - blacha #330x12 PN-EN 100282 | 1 PI5H
aoela grt Cmin.:
2. Zokres koo dla zb=0).7 zgodhie z WUDT-LC-WO-W/11.2005 tab. 3 pkt 6 8. | Kolnierz - blacha #330x0250x30 PN-EN 10028-2 | 1 P3556H
Jr—— Grui;uéc;  baclnia wizualre 100% 7. | krociec - blacha 814509529 PN-EV 100282 | 1 PISSGH
. .
P 3. Eksploatacy;ny raddatek gruboéci Eciankl wynos 0.5m 6. | Krbciec G1.1/4" - rura 897x10x35 PN-EN 10216-3 | 1 P35I
Ptaszcz 0.89 4. Blache zamawiaé w klasach A, B b C wg AV-EN 10029 5. | Kréciec 61/2" - rura #30x6, 3x50 PN-EN 10216-3 | 1 PG
Dzwono stazkowe 1.15 5. Dopuszczo sie zomione materiatu P3590H na PRSNH (ub P355M.1 4. | Krociec 61/2" - rura #30x6.3x35 PN-EN 10216-3 ! PI55NH
lub PISINL2 - zgoohie z WUDT-LC-HD-0/00 pkt 4.4 3. Stozek #200x250x4 H=78 PN-EN 10026-2 1 P3556H
2. Dzworo stozkowe 2308xe200x3 H=98 PN-EN 10026-2 1 P2656H
1. Ptaszcz - bloacha 960x80x4 (2310) PN-EN 10026-2 1 P3556H
Dene tecniczne: Pozycjo| Nezwa czesci N/:}bf%} éz“;i Moteriat Mas?ké ?dn' UWAGT
1.| Wytworca PP KOMVIND
Tabela krotcow: 2| Cigniente obliczenione Po [Pl 10 Konstruowat | - Trukszyn M. %> 2023.04.17.| Pooziatka Format HMosa ﬁ%ﬂww Arkusz
< pu Q.
Roczaj » 3.| Najwyzsze dopuszczalne cisnienie PS [bar]| 10.0 Rysomat 2 Trukszyn M. | § Py 2023.04.17
lemoczenie krécca rzeznaczenie +.| Citniente prétre PT Ibar] 143 Sprawdizit S _Swrawski P E S z2zmoriz| ]2 5 A3 1/3
K1 61.1/4" Pobér écierniwa 5.| Nojwyzsza dopuszczalna terperatura  TSmox. [°C] 50 Zatwierdzit Smorowski P 2023.04.17.
K2 61/2" Dolot powietrza 6 Na/:mz'sza dgpuszczalna terperatura  TSmin. [ L] -20 Producent Nozwa Thiorik ciénien /VUW)/ Nr rysunku
K3 61/2" Spust powietrza 7.| Pojernos¢ zbiornika VL 13 K@MMHM@ K-13-10 KJ-13-10-00
K4 2145 Zasyp scierniwa B.| Mediun PWE”ZE,E',,/:;’ ferial




