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Done techniczne:

1.] Wytwbrca PPU KOMNIND
V /ﬂ Tabela wielkosci: 2.| Cisnienie dbliczeniowe Po [MPal 0.6
o A B 3.| Nojwyzsze dopuszczalne ciénienie PS [barl 6.0
Typ zbiornika [l - ————
4.| Ciénienie praone PT [bar] B.5B
KW-2000-6/1.2 1330 2385 5.| Najwyzsza dopuszczalna temperatura  TSmax. [°C] 100
KW-2300-6/1.2 1800 2839 6.| Najnizsza dopuszczalna temperatura  TSmin. [°C] 3
KW-3000-6/1.2 2290 3285 7.| Pojemnost zbiornika V [L1]2000. 2500. 3000
8.| Mediun Woda
Tabela krotcow: Unagi :
Dooczenie Rodza, PrzamoCzenie 1. Zbiornik zoprojektowano i wykonono zgodnie z art. 4 ust 3.
krotca Dyrektywy 2014/68/UE oroz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
K1 DN100 PN16 Przytaczeniowy 2. Zokres bador dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11.2005 tob. 3 pkt 6
Ke 2xDN100 PN16|  Przytaczeniowy - badania wizualne 100%
K3 62" Przytaczeniowy 3. Dna elipspidalne powinny odpowiodat w zokresie wymiardw PN-75/M-33412
K4 Ge" Spust 4. Bloche zomawio¢ w klasoch A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
5/ KS 61" Przytaczeniowy 5. Eksploatacyjny noddotek grubosci écionki wynosi 0,5mm
WPS qulgrj_/l]:} 066 K6 2xG3/4" Wodowskoz 6. W korkach G2" dopuszcza sie wykonanie otworéw gwintowonych
K7 G1/2" Monomet r pod zawér bezpieczehstwa i zowdr spustowy
KB WRB-400 Rewizja 7. Wykona¢ otwory kantrolne: poz.18 - M4
2l. |Tabliczka fobryczno 99x63x1 PN-EN 1002B-7 1 1.4541
20. |Podstowa tabliczki fobrycznej 295x100x4 PN-EN 10028-2 1 P335CH
& 19. |Pierscien uszczelniajqcy #33.2x3.7 2 Guma
18. | Podstowa uchwytu tronsportowego 4x390x110 PN-EN 10028-2 2 P333GH
17. | Uchwyt transportowy 6xB0xB80x240 PN-EN 10028-2 2 P355CH
16. | Podstowa podpory #120x#1Bx10 PN-EN 10028-2 3 P333GH
19. | Podpora - ceownik g/w C100x740 PN-EN 10279 3 S233JR
KB 14. | Rura #114,3x200x3 PN-EN 10216-3 1 P399NH
Podz.1:2 13. | Rura #114,3x200x3 PN-EN 10216-3 1 P399NH
| 12. [Krociec przytaczeniowy #114,3x290x5 PN-EN 10216-3 1 P339NH
ﬁ 11. [Kréciec przytaczeniowy #114,3x130x5 PN-EN 10216-3 2 P339NH
[ 10. |Kotnierz DN10O PN16 typ 01B1 PN-EN 10028-3 3 P399NH
. _i 9. | Korek G2" 6<X70x33 PN-EN 10273 2 P399NH
fer— 8. | Kréciec spustowy G2" #76.1x25 PN-EN 10216-3 1 P335\H
7. | Kréciec przytaczeniowy G2" 876, 1x29 PN-EN 10216-3 1 P335\H
6. | Kréciec przytaczeniowy 61" 842,4x33 PN-EN 10216-3 1 P335\H
5. | Kréciec wodowskozu 63/4" #35x35 PN-EN 10216-3 2 P335\H
3 | 4. |Krociec monometru G1/2" #30x33 PN-EN 10216-3 1 P335NH
T T T T _rcﬁ_%' _____ - 3. | Wtaz rewizyjny WRB-400-10/100 WRB-400-10/100-00| 1
3 2 2. | Plaszcz 37B4xAXS (#1210) PN-EN 10028-2 1 P355GH
1. |Dno elipsoidalne #1200x5 Hc=345 PN-EN 10028-2 2 P355GH
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Plaszcz 23 Producent Nazwo KW-2000-6/1.2 Nr rysunku
Dno el ipsoidalne L.74 HONINO Zoiornik cisnieniowy Edggggg% S KW-2000-3000-6/1 2




