Doene techniczne:

1.| Wytworca FPPU KOMNIND
7930\ 200 200 Szezen0f - ST Krociec - K/ 2.\ Cisnienie obliczeniowe Po [MPa] 0.6
Prodz |1 M 3.1 Najwyzsze dopuszczalne cisnienie PS [bar] 6.0
<7 - 4.| LCisnienie probne PT [bar] 8.58
YRS N 173570/705 ’ N 5.1 Najwyzsza dopuszczalna temperatura — 1Smax. [°C] 100
75 b6.| Najnizsza dopuszczalna temperatura — 1Snmin. [°C] 5
/.| Pojernose zbiornika V [L1\3000,4000,5000,6000
2l 4 B.| Medium Wooa
&%}\ / Uwagi :
@ /\/ 7 1. Zbiornik zeprojektowano | wykonano zgoohie art.4ust.3 Dyrektywy 2014/66/UF
araz Warunkoni UDT WUDT/UC/2003
RS 3l 2. Zokres badert dla zb=0.7 zgochie z WUDT-UC-WO-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
8 bt | % R - badenia wizualne 100%
Szczeqot - S2, S3 3. Dna elipsoidalne powinny oopowioda¢ w zakresie wyniarow PN-75/M-35417
Podz. 1:1 4. Blache zamawial w klasach A. B lub C wg PN-EN 10029
i W 3. tksploatacyjny naddatek grubosci scianki wynosi 0.5mm
= J\/ / 6. Kotnierze nalezy wykona¢ zgoohie z normy PN-EN 1097-1
5 57 g 05 /. Wykona¢ otwory kontrolne: poz. 18 - Mo, poz. 19 - M5
v - N 8. W korkach 62" dopuszcza sie wykonanie otworow gwintowanych
@ ‘% WS N 135/06/066 \)\ aJ} 9. Przekraje przez kofnierze pokazono w sposcb umowny w zekresie otworow
- N WPS Nr 135/07/064 pod $ruby. Kotnierze nalezy spawac tok. aby otwory pod $ruby nie
5 2 byly w osiach gtownych. a byty symetrycznie rozmieszczone wzgleden osi
J\/ LN
’
22, | Tabliczka fabryczna 99x65x! PN-EN 10028-7 ! 1.4541
21. | Podstawa tabliczki fabrycznej 299x100x4 AN-EN 10028-2 ! P3550H
20. | Pierscien uszczelniajacy #99.2x9.7 b Gura
19. | Naktacka wzmacniajoca 2902x20422x5 AN-EN 10028-2 ! P3550H
Tabela grubosci nin. : 18. | Padstawa uchwytu transportowego 130x65%6 PN-EN 10026-2 | 2 P3556H
JT—— Gruboit 17| Uchwyt transpartomy 100x100x040x8 PN-EN 10026-2 z P3550H
golrnl 16. | Podstawa podpory #170x@16x10 PN-EN 100268-2 3 P35506H
Ptaszcz 2.68 15. | Padpora - ceownik g/w C140x7B5 PN-EN 10279 3 SP35R
Dno elipsoidalne 1.99 14. | Kotnierz DN150 PNI6 typ 0181 PN-EN 10028-3 3 P355NH
13 | Rura #168. 3x5x200 PN-EN 10216-3 1 P355NH
12| Rura #168. 3x5x°50 PN-EN 10216-3 1 P355NH
Jabela wielkosci: 11. | Kréciec przytaczeniony DNISO 2168, 3xx185 PN-EN 10216-3 | 2 PI5\H
o A B 10. | Kraciec przytaczeniowy IN150 #168. 3xox250 PN-EN 10216-3 ! P355NH
Typ zbiornika
[nn] [rn] 9. | Korek 62" 6 70x33 PN-EN 10273 2 P35
Kw-3000-6/1, 4 1400 2570 . Krociec spustowy 62" 276, 1x29 PN-EN 10216-3 1 P355NH
KW-4000-6/1. 4 2000 3170 /. Kraciec przytaczeniowy 62" @76, 1x29 AN-EN 10216-3 ! P355NH
KW-5000-6/1. 4 2900 3670 b. Kraciec przytaczeniowy 61" @42, 4x39 AN-EN 10216-3 ! P355NH
Kw-6000-6/1, 4 3300 4470 3. Krociec pomiarowy 63/4" #39x35 PN-EN 10216-3 ’ P355NH
4. Kraciec przytaczeniowy G1/2" #30x35 AN-EN 10216-3 ! P355NH
3. Wtaz rewizyjny boczny WRB-400-6/100 WRB-400-6/100-00 !
Tabela kroccow: 2. Ptaszcz 4410xAx5 (#1410) PN-EN 10026-C 1 P3550H
oo | 1. Dno elipsoidalne 21400x5 Hc=395 PN-EN 10026-C ’ P3550H
liznaczenie kricca Przeznaczenie Pozve . Nr rysunku [ose Masa jeadn.
: ye ja| Nazwa czesci lub normy otk Materiat [kg] LWAGT
K1 IN150 Przytaczeniony
P 150 Przytaczeniony Konst ruowa t o _Trukszyn M. 2020.11.03.| Podziatka Format Mosa ?/C;E/SUWNO Arkusz
K3 " Przytaczeniony Rysowat \g Trukszyn M. é § 2020.11.03.
K4 =l Spust Sprowdzit § Smorawski P. | & S 2020.11.03. ] ; 80 /43 ]/3
K5 61" Przylaczeniony Zatwierdzi{ Smorawsk i P. 2020.11.03.
K6 G3/4" Poriarowy Proctucent Nozwa /biornik cisnien fowy Nr rysunku
K7 61/2" Przytaczeniowy K@MMZ]N@ KW-3000-6/1.4 , KW-4000-6/1,4 KW-3000-6000-6/1. 4-00
«8 WRB-400 | Wtaz rewizyjny — KW-5000-6/1,4 , KW-6000-6/1,4




