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K NS0 | Przytaczeniony Nazwo. czedc Grubost 4| Ciéniente prétre PT [bar] 143
@ K2 DNLSD Przytqczeniowy golmnl 5. ™y n —— m
K3 G2 Przytaczeniowy Paszcz 5.11 -{ Nojwyzsz0 copuszezn o terperaiura -
|_ @ @ ¢ - 6. Nojnizsza dopuszczalna temperatura  TSmin. [°C] 5
S o elipsoicaine 39 7.| Pojernost zbiomika v TLIjon0 , 5000 , 600
KS 61" Przytqczeniowy
- 8.| Mediun [ Voda
- =\ @ g 53/4. Poniarawy Uvagi
= == ) V:I;-/fllll ::yzlmm 1. Zbiornik zaprojektowono i wykonono zgodnie art.4ust.3 Dyrektywy 2014/68/UE
oroz Warunkomi UDT WUDT/UC/2003
2. Zokres bodort dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badonia wizualne 100%
3. Dna ellpsoidalne powinny oopowlodot w zokresie wynlaraw PN-73/M-35412
Taobela wielkoscl : 4. Blache zamawiat w klasach A. B lub C wg PN-EN 10029
5. Eksploatacyjny noddotek gruoosci sctanki wynosi 0.5mm
Typ zZbiornika [l [l 6. Kotnierze nolezy wykonat zgodnie z nomg PN-EN 109-1
KW-4000-10/1.6 1500 2775 7. Wykonot otwory kontrolne: poz.18 - M6, poz.19.20 - M8
KH-5000-10/1.6 2000 75 B. W korkoch G2* dopuszcza sie wykonanie otwortw gwintowonych
KN-6000-10/1.6 2500 3775 9. Przekroje przez kotnierze pokozono w spostb umowny w zokresie otwortw
pod $ruby. Kotnierze nalezy spawat tok. oby otwory pod éruby nie
byty w osiach gtéwnych. o byty symetrycznie rozmieszczane wzgleden osi
23. | Tobliczka fobryczna 95xh5x1 PN-EN 10028-7 1 1.4541
22. |Podstowa tobliczki fobrycznej 239x100x4 PN-EN 10028-2 1 P3336GH
21. |Pierécien uszczelniajqcy #55.2x5.7 2 Guma
20. | Noktacka wzmacniajqco #250x#170x8 PN-EN 10028-2 1 P3356H
19. | Noktacka wzmacniajqca #902x8422x8 PN-EN 10028-2 1 P3556H
18. | Podstawa uchwytu transportowego 130x65x6 PN-EN 10028-2 2 P35356H
17. | Uchwyt transportowy 100x100x40x8 PN-EN 10028-2 2 P3356GH
16. | Podstawa podpory #220x#32x10 PN-EN 10028-2 3 P3556H
15. | Podpora - ceownik g/w C180x915 PN-EN 10279 3 S233IR
14. | Kotnierz DN130 PN16 typ 01B1 PN-EN 10028-3 3 P335\H
8 13. | Rura #168.3x5x200 PN-EN 10216-3 1 P355\H
7 12. | Rura #168,3x5x250 PN-EN 10216-3 1 P335\H
11. | Kréciec przylaczeniony DN1SO #168,3x5x190 PN-EN 10216-3 2 P335\H
10. |Kréciec przylaczeniony DN1SO #168,3x5x250 PN-EN 10216-3 1 P335\H
= ™ 9. |Korek G2" 6<X70x33 PN-EN 10273 2 P335\H
8 B. |[Krbciec spustowy G2* #76.1x25 PN-EN 10216-3 1 P335\H
I\I y—ﬁ 8 AVARS 7. |Krbclec przytaczeniowy G2" #76.1x30 PN-EN 10216-3 1 P339\H
WPS Nr 135/06/129 6. Kréclec przytqczeniowy G1* #42.4x35 PN-EN 10216-3 1 P339\H
2 5. |Kréclec pomiarowy 63/4" #35x35 PN-EN 10216-3 2 P335\H
4. |Kréciec przytaczeniowy G1/2° #30x35 PN-EN 10216-3 1 P335\H
3. | Wtoz rewizyjny boczny WRB-400-10/100 WRB-400-10/100-00] 1
Tabl '%ﬁzfl"g L 2. | Ploszcz SUSXA@ (91616) PNEN 100282 | 1 PREGH
- 1. | Dno elipsoidalne #1600xB Hc=448 PN-EN 10028-2 2 P355GH
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Zatwierdzit Smorowski P. 2020.01.20.
* Producent Nazwa Zoiornik cisnieniowy NP rysunku
JHOIINING] KN-4000-1071.6 ; KW-5000-10/1.6 | ky-4000-6000-10/1.6-00
~— — KW-6000-10/1.6




