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C Tabela krotcow:
Rodza,
2 Tobela gruoosci min.: [znaczenie Krééco Przeznoczenie
Podz. 1:1 o | Grubokt Kt 2xG2" | Przytqczeniony / Rewizja
(o} CZESC
INI7X7040) go [l k2 Gl* Przytaczeniowy
2 - wariant 11 12 Ploszcz 2.09 K3 G3/4" Przy taczeniowy
~ Podz. 1:1 ) Do koszykawe 2.2 K4 6" Spust
kil
1l 2
<X 15. [Tobliczka fobryczma 1x63x%5 PN-EN 10028-7 | 1 1.454
AN i 14. | Poustawa tabliczki fabryczne] 4x100x255 PN-EN 10028-2 | 1 P355H
K v| 13. |Pierécieh uszczelniojqcy #55.2x3.7 2 Guma
3/1 h 1 12. | Pock tadko spavalnicza 4x35x1830 PN-EN 10028-2 | 2 P355GH
2 CEAvA 11. | Wzmocnienie piyty 4x40x642 PN-EN 1008-2 | 3 P355H
== WS Nr 15/06/022 10. [Ptyta montazova 4xEx1020 PN-EN 10028-2 | 1 P355H
NPS Nr 135/06/038
' 9. | Noktacka podpory 4x50x110 PN-EN 10028-2 | B PAS5H
8. | Podpora 6x60x400 PN-EN 10028-2 | 4 P355GH
Tabela wielkosci: 7. | Korek G2* 670x33 PNEN 10233 | 2 P3SSH
Typ 2biomika A B C hi} E G 6. |Kréciec przytqczeniowy/rewizyjny G2" #76.1x23 PN-EN 10216-3 2 P355\H
tend | Comd | Cand | en] | [on] | [n] Unagi 5. |Kréciec spustony G2* ¢76.1x25 PN-EN 102163 | 1 P35
E&jggtﬂ;ﬂg f’gg 1921700 i:;g 19;10 ﬁig i;g 1. Zotomik zoprojekt | wykeneno zgdnie 2 Tyrekiyw 2014/68/LE 4. |Kréciec przytoczeniony Gl ¢:12,4>es PN-EN 10216-3 | 1 P35
KPL SI]IJ/L-II/IJ'S 1140 | 1500 | 1830 | 1450 [ 1670 | 350 oraz Varurkon| UDT WITALK/2003 2 E:mec 3;;{:2;?% — ﬁ iﬂﬁgg 1 PAS5H
. - kategoria zagrozenia: IV - modut: G - grupa plynu: 2 : aszcz — -
Done techniczne: 2. Zakres badoh dla Z-0.7 zgachie z WUDT-LC-WO-W/L1 2005 tob. 3 pkt 6 |—r | 00 koszykowe a600x4 PCEN 10082 | @ FISSH
1. Wytwdrca PPU KIMNIND - bodania wizualne 100% Pazycjo|Nazwa czetci Nl:b Wéﬁ; ;gfkt Materiat Nw[lkégm UNAGT
2.| Ci4nienie doliczeniowe Po [MPal 1.1 3. Dna koszykowe powinno odpowiadat w zokresie wymiaréw DIN 28 011
3.| Nojwyzsze dopuszczalne ciénienie PS [bar] 1.0 4. Exsploatacyjny noddotek grubosci &cionki wynosi 0,5m Konstruowat | - Mydto K. 2018.07.25.| Podzialka [ Format | Meso %‘;W”“ Arkusz
wn
4.| Cisnienie probne PT [bar] 15.73 5. W korkach G2* dopuszcza Sie wykonanie otworow gwintowonych Rysowat & Mydio K. g § 2018.07.25.
5.| Najwyzsza dopuszczalna terperatura  TSmax. [*C1 100 6. W zZbiorniku KPL-300/L-11/0.6 wykorot w ptycie montazowej dwa Sprawdzi t E Trkszyn M. asws| 1:10 A3 172
6.| Najnizsza dopuszczalna terperatura  TSmin. [°Cl -20 wyciecio w odlegtosci F od osi zbiornika Zotwierdzit Srorawski P. 2018.07.25.
i Producent . . R Nr rysurku
7.| Pojemnos¢ zoiornika VIL] 300,400,500 7. W noktodce podpory (poz. 9) wykona¢ otwor kontrolny M4. Zoiomik CIQ.“emey KPL-300/L-11/0.6, Y
8.| Meditn poietre b anl (b oy 8. Blache zorowiot w klosach A. B Iub C wg PN-EN 10029:2011. [k@INING) KPL-400/L-11/0.6, KPL-500/L-11/0.6 KPL-300-300/L-11/0.6-00




