/

KLAK3 Podz.1:2 - kategoria zogrozenia: 111 - modut: B + 2 - grupa plynu: 2
8.9 2. Zokres bodah dla z0=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WO-K/11.2005 tab. 3 pkt 6
11.12 ~ bodanio wizualre 100%
10 3. Do elipsoidalne powinno odpowiodet w zokresie wymiarow DIN 28 013
! 9 4. Blache zamawiot w klosach A, B ub C wg PN-EN 10029:2011
4 | e Tobelo grubosci min. : : — 5. Eksplootacyjny noddatek gruoosci écionki wynosi 0.4m
N\, | 4 & c S — i — 6. Dopuszcza sie zamione materiatu P3SGH na P3NH [ub P3SN
St N Nazwa czescl trvl ccis &0 ub P2 - zgoohle z WUDT-UC-WO-0/00 pkt 4.4
L N % ®m h . '
\ % Poszcz 1.7 %
T R %S - < Ptaszcz stozkowy 1.73
. 2 Dno el psolcalne [ 1.%
RN 0 pso
e | N\, Nozwa, czeéc Nr rysunku [lost Materlat Masa jedn. UHAG
) \\a\/ | \4‘; 918 o b nomy | sztuk erla Ikg]
i Konstruowat [ - Trukszyn M. 2019.05.07.| Pooziatka | Format | Mesa %alliowlio Arkusz
; F Trkszn M. |2 o M9.05.07, g
03 4 #100 Tabela wielkoscl: Sprowizit | 5§ _Snorawsk P. ] s 1:10 | A3 1/2
. B T |Zotwierdzit Srorawski P, 2019.05.07.
Typ zbiornika [l il ] | Producent Nazwa ] . L Nr rysunku
K3 PTRETREN Zbiarnik cisnieniowy
ASU/S- w | @ | % | OO KO-150/S-10 ; KD-200/5-10 KO-150-200/S-10-00
KD-200/5-10 750 1460 495
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Tabliczka fabryczna

Tobela kro€com:

Oznoczenie m Przeznaczenie
K1 G1* Spust powietrza
Wartont 1 61.1/4"
K2 Wariont 1T | DN125 / G1.1/4* |Pobbr 4cierniwa

Wariont I1T [DN125 / 2 x 1.1/47

K3 G1.1/4" Dolot powietrza
K4 8145 Zosyp scierniwa
K3 WRO-126/160 Rewizja
Done techniczne:
1.| Wytwbrca PPU KDNIND
2 Cisnienie obliczeniowe Po [MPal 1.0
*| wg WUDT/UC/2003
3 Cisnienie obliczeniowe P [bar] 10.0
*| wg Dyrektywy 2014/68/LE
4.| Nojwyzsze dopuszczalne ciénienie PS [barl 10.0
5.| Cisnienie préore PT [bar] 14.3
6. Nojwyzsza dopuszczalna temperatura  TSmox. [°C] 50
7.| Najnizsza dopuszczalna temperatura  TSmin. [°C] -20
8.| Pojemnost zbiornika VL] 130 , 200
9.| Mediun FEIE!Z:B + material
Uwog :

—

. Zbiornik zoprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywq 2014/68/UE

oroz Warunkami UDT WUDT/UC/2003




